RIDER CAPONNAM
Tel.: 629 654 834
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LLISTAT CANALS

CAPONNAM

N° INSTRUMENT MICRO INSERCIO

1 BOMBO D-112 / BETA 52 Porta / compressor

2 CAIXA AMUNT BETA 57 / SM57 Porta / compressor

3 CAIXA AVALL BETA 57/ SM57 porta

4 CHARLES C-1000/ similar

5 TIMBAL SENN. 604 / SM57 Porta

6 TIMBAL BASE SENN. 604 / SM57 porta

7 AMBIENT L C-3000

8 AMBIENT R C-3000

9 DARBOUKA C-419 porta

10 | CAIXO BETA 57 / SM57 porta

11 BONGOS C-419 porta

12 BAIX D.I. compressor

13 | BANDURRIA D.I.

14 LLAUT D.I.

15 | BOUZOUKI/GUITARRO mic.condensador

16 GUITARRA ESPANYOLA D.l.

17 GUITARRA ACUSTICA D.l.

18 FLAUTES BETA 58 / SM58 compressor

19 | ACORDIO BETA 57

20 PIANO L D.l.

21 PIANO R D.l.

22 VEU TONI SM58 compressor

23 VEU RITA SM58 compressor

24 VEU JAUME SM58 compressor

25 | VEULLUIS SM58 compressor
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NECESSITATS TECNIQUES

CAPONNAM

SISTEMA P.A.

ADAMSON, NEXO, EAW, MEYER, TURBO SOUND, MARTIN AUIDD, D.A.S.
(altres consultar)

Interiors minim 4.000 w.
Exteriors minim 10.000 w.

MONITORS

Taula 24 ch. 9 aux.

9 ch.E.Q.

6 cunyes (minim 400 w.)
1 drum-fill

4 side-fill

F.O.H.

24 ch. + 2 estereo£XCLUSIUS
1 EQ 31 bandes 1/3 d’octava

2 multiefectes

8 portes

8 compressors

C.D.

BACK LINE

1 BATERIA (bombo, timbal, timbal base, peus petplgpeu de caixa)

1 AMPLI de BAIX AMPEG

1 PIANO de tecla pesada de 88 tecles, peu per pigedal (per concerts fora de Mallorca)

2 tarimes (minim 2x2)
4 taburets (tipus barra bar)

IL.LUMINACIO

30 kW. Par 64 (minim per a exteriors) amb cdntregulacio.
pont i telé negre posteriors



