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LLISTAT DE CANALS 
 

1 BOMBO Beta 52 Porta / Comp  
2 CAIXA Sm 57 Porta   
3 CH c-3000 / similar    
4 T. 1 Sm98 / similar Porta  
5 T. 2 Sm98 / similar porta  
6 OH L CAPONNAM    
7 OH R CAPONNAM    
8 CAIXÒ Sm57    
9 OH L  percussió c-3000     

10 OH R percussió c-3000    
11 BAIX d.i.  bss (no behringer) Comp.   
12 VIOLÍ Atm 35    
13 VIOLÍ Atm 35     
14 VIOLA Atm 35    
15 VIOLONCEL Atm 35     
16 FLAUTES CAPONNAM  Comp.   
17 PIANO CAPONNAM    
18 PIANO CAPONNAM    
19 TECLAT D.I.    
20 TECLAT D.I.    
21 ACORDIÓ c-3000 / similar    
22 GUITARRES TONI CAPONNAM    

23 
GUITARRES 
LLUIS CAPONNAM    

24 VEU TONI Sm 58 Comp   
25 VEU RITA Beta 58 /sm 58 inalambric Comp   
26 VEU JAUME Beta 58 /sm 58 inalambric Comp    
27 VEU LLUIS Sm 58 Comp    

        
St c.d.      
St Retorn efecte 1     
St Retorn efecte 2     
      

  
Tarimes amb moqueta: 2x2 bateria +  6x1 (o similar) percussions i cordes 
 
Monitors: 8 space (6 envios) + 2 dB technoliges  (8 e.q.).  2 space con tripode tipo sidefills (aux 9) 
 
Backline:  Piano acústic de la sala (afinat a 442) 
 
Cadires:  6 cadires sense braços + 2 tamborets (tipus bar) 



NECESSITATS TÈCNIQUES 
 

CAPONNAM 
 
 
SISTEMA  P.A.       
ADAMSON, NEXO, EAW, MEYER, MARTIN AUDIO, D&B.(altres consultar) 
Suficient per cobrir l’espai. 
 
MONITORS 
Taula 40 ch. 10 aux. 
12 ch. E.Q. 
10 cunyes  (mínim 400 w.) 
1 drum-fill 
2 side-fill 
És possible que el grup viatgi amb 4 unitats de monitors in-ear pel quartet de corda; en tot cas s’han de mantenir els 
monitors. 
 
F.O.H. 
32 ch. + 2 estèreos   EXCLUSIUS 
1 EQ 31 bandes 1/3 d’octava 
2 multiefectes de qualitat 
Portes de qualitat 
2 compressors DBX-160 
6 compressors de qualitat 
C.D. 
 
BACK LINE 
1 BATERIA (bombo 22”, timbal 10”, timbal base 14” , peus per plats i peu de caixa) 
1 AMPLI de BAIX AMPEG 
1 PIANO –AFINAT A 442- de tecla pesada de 88 tecles (tipus Kurzweil/Roland/Korg...), suport per 
piano i pedal. 
1 SUPORT per BONGOS 
1 SUPORT per petites percussions (pot ser un flight-case amb una tela negra) 
 
TARIMA 10 mts. posterior (o escenari amb dos nivells) 
10 cadires sense braços 
4 taburets (tipus barra bar) 
 
 
IL.LUMINACIÓ 
36 kW.   Par 64  
2 bateries ACL 
2 cegadores 
8 caps mòbils 
pont i teló negre posteriors 
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